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THERMCOAT  
HŐSZIGETELŐ ÉS HANGSZIGETELŐ POLIURETÁN SPRAY HAB  

 
Egy komponensű flakonos szórható purhab kiváló minőségű hő- és hangszigeteléshez 
épületekben és házakban. Egyedülálló, monolitikus hőszigetelési alkalmazást biztosít anélkül, 
hogy csatlakozók, varratok és rések lennének. Innovatív alternatívát kínál a hagyományos 
építési szigetelési módszerekhez képest, mint például a polisztirol hőszigetelő táblák, 
üveggyapot és kőzetgyapot. Egy komponensű termék, amelyet adagolópisztollyal használnak. 
Nem tartalmaz olyan hajtógázokat, amelyek károsak az ózonrétegre. 

 
JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK 

 

 Kiváló tapadás mindenféle építőanyaghoz 

 Könnyen felvihető egyenetlen, nehezen elérhető felületekre, ahol nem lehet hagyományos 

szigetelő anyagokat használni 

 Kiváló hőszigetelő érték (0,025 W/(m.K) 

 Hőhidak megszüntetése, 

 Harmatpont megszüntetése, 

 Kiadósság akár 3m² egy rétegre, 1,5 cm vastagsággal, ha kb. 40 cm távolságból normál 

alkalmazási sebességgel felvisszük, 

 Használat után nem szükséges mechanikus rögzítő elemek használata,  

 Festhető felület. 
 

 
 

ALKALMAZÁSOK 
 

 Tetők, padlások, homlokzatok, alapok, pincék, emeletek, belső falak, emeleti átfedések, 

belső válaszfalak, mennyezetek és pincék 

 Épületek szerkezeti elemei, erkélyek, loggiák, ajtók, ablakpárkányok, csövek, csatornák és 

tartályok, kerek felületek, egyenetlen és durva felületek, 

 Autótestek és autó pótkocsik, hajók, jachtok, hajók és mindenféle tengeri 

jármű. 
 
 

  

 

UTASÍTÁSOK 

 

 Minden doboz két speciális műanyag fúvókát tartalmaz a fal és a mennyezet szórásához. 

Az "A" jelű fúvóka a függőleges felületekre való alkalmazáshoz, míg a "B" jelű fúvóka a 

mennyezet alkalmazásához szolgál.  

 Az optimális flakon hőmérséklet +20 °C  

 Az alkalmazási hőmérséklet +5 °C és +30 °C között van. 

 Használat előtt alaposan rázza fel a dobozt.  

 Csavarja fel a dobozt egy purhab kinyomó pisztolyra. Helyezze a permetező fúvókát a 

pisztoly csövére, amíg be nem kattan. 

 Az alkalmazás során mindig tartsa a dobozt fejjel lefelé.  

 A hab szórását a pisztoly ravaszával szabályozhatja és a pisztoly hátoldalán lévő 

szabályozó csavarral vezérelheti. 
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 Permetezze a habot a falra függőleges alkalmazás esetén 30-45 cm távolságból. 

Permetezze a habot a mennyezetre vízszintes alkalmazás esetén 15-20 cm 

távolságból. 

 A terméket bármilyen kívánt vastagságban felvihető, amennyiben rétegenként 

alkalmazzuk. Minél vastagabb, annál magasabb a szigetelési érték. 

 Hatékony szigetelési értékhez a javasolt alkalmazási vastagság 5 cm, ezt a 

vastagságot minimum 3 réteggel kell elérni. Nem lehetséges az ideális szigetelési 

értéket 1 vagy 2 réteggel elérni. 

 A fúvókákat és az adagolópisztolyt azonnal tisztítani kell a munka befejezése 

után. 
 
 
 

FONTOS TUDNIVALÓK 
 

 +25 °C feletti és +5 °C alatti tárolás lerövidíti a szavatossági időt 

 A dobozt függőleges helyzetben kell tárolni és szállítani, 

 A dobozt legalább 12 órán át szobahőmérsékleten kell tartani a felhasználás előtt 

 Az kikeményedett hab elszíneződhet UV sugárzás hatására. 

 Kiváló eredmények érhetők el a kikeményedett hab festésével vagy bevonásával 

kültéri alkalmazásokhoz 

 Alacsony hőmérséklet csökkenti a kiadósságot és a kikeményedési időt. 
 
 

BIZTONSÁG 
 

 Diphenylmethane-4, 4'-Diisocyanate-t tartalmaz 

 Súlyosan ártalmas belégzés esetén, irritáló hatású a szemre, légző rendszerre és 

bőrre 

 Ne lélegezze be a permetet/gőzt 

 Viseljen megfelelő védőruházatot és kesztyűt 

 Csak jól szellőző helyiségekben használja 

 Nyomás alatt álló palack. Tartsa távol közvetlen napsütéstől és ne tegye ki 50 °C 

feletti hőmérsékletnek 

 Ne szúrja ki vagy égesse meg, még használat után sem 

 Tartsa távol a gyúlékony anyagoktól, ne dohányozzon 

 Tartsa távol a gyermekektől 
 
 
 

TÁROLÁS ÉS SZAVATOSSÁG 

 
 12 hónap, ha megfelelően tárolják. 

 

 

 

    Csomagolás 

Termék Súly Csomagolás 

THERMCOAT 850ml/Gw.930gr 12 
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MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK 

 

Bázis : Polyurethane Prepolymer  

Kikeményedés   : Nedvesség hatására  

Sűrűség                                : 15±1 kg/m3 (ASTM D1622) 

Száradási idő : 4 perc (ASTM C1620) 

Szín : kékes  

Kiadósság : 3 m² for 1,5 cm vastagság  

Tűzvédelmi Osztály (kész 
anyag) 

: B3 (DIN 4102-1) 

Hővezetési képesség : 0,025 W/m.K (at 20°C) (DIN 52612) 

R érték : 5,66 (per inch)  

Nyomószilárdság : 0,03 MPa (DIN 53421) 
Teljes száradás : 24 óra  

Flakon tárolási hőmérséklet : min.5°C max. +30°C  

Hőállóság : -75°C to +115°C  

Felhasználási hőmérséklet : +5°C to +30°C  

Az eredményeket optimális környezeti feltételek mellett érték el. 

 

 
 

Kép 1: A bal oldalon az A fúvóka, a jobb oldalon pedig a B fúvóka. 
 

FIGYELMEZTETÉS 
A jelenlegi adatlapban szereplő műszaki adatok a jelenlegi ismeretek és tapasztalatok alapján lettek összeállítva, és nem 
vállalunk felelősséget semmilyen hiba, pontatlanság, hiányosság vagy szerkesztési hiba miatt, amelyek a dokumentum 

kiadása és a termék megvásárlása közötti időszakban technológiai változások vagy kutatások eredményeként jelentkeznek. A 
terméket használat előtt a felhasználónak szükséges teszteket kell végeznie annak biztosítása érdekében, hogy a termék 
alkalmas-e a tervezett felhasználásra. Ezenkívül minden felhasználónak kapcsolatba kell lépnie a termék eladójával vagy 

gyártójával további technikai információkért, ha úgy gondolják, hogy a birtokukban lévő információkat tisztázni kell bármilyen 
módon, legyen szó a termék normál használatáról vagy specifikus alkalmazásáról. A garancia a vonatkozó törvényi 

szabályozások és rendelkezések, jelenlegi szakmai normák és az általunk meghatározott általános értékesítési feltételek 
keretében érvényes. A jelen műszaki adatlapban található információk tájékoztató jellegűek és nem teljes körűek. Ugyanez 

vonatkozik minden szóbeli telefonos információra, amit bármely lehetséges vagy meglévő ügyfélnek nyújtunk.  


